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Pracujeme pro vas. A s vami.

Blickle — Firma v pohybu.

Chcete-li ziistat po desetileti jednim ze tii prednich svétovych vyrobct kol
a kladek, musite byt spolehlivi, inovativni a byt zakaznikiim nablizku.

Znacka Blickle znamena nekompromisni kvalitu, vysokou dostupnost, efektivni doda-
ni a globalni zastoupeni. NaSi motivovani zaméstnanci vyvijeji optimaini produkty pro
nejriiznéjsi uziti a vnasi do prace dobré napady, kreativniho vynalézavého ducha,
mnohaleté zkuSenosti a vysokou Urover kompetenci v oblasti materiald a vyrobnich
technologii.

Zaméreni na zakaznika je pro spolecnost Blickle tou nejvysSi prioritou. Neustala
komunikace s uZivateli pfedstavuje zaklad nejen jedine¢ného sortimentu standard-
nich kol a kladek, ale také nespoctu individualnich reSeni. ZkuSenost spojena s nasi
vlastni vyrobou ,Made in Germany“ zakaznik(im zaruci to ddlezité: ,we innovate
mobility“.

* vice nez 1 000 zaméstnancl po celém svéte,
z toho vice nez 750 zaméstnanc( v centrale
v némeckém Rosenfeldu;

* 18 prodejnich spole¢nosti Blickle v Evropé,
Severni Americe, Asii a Australii;

* obchodni partnefi a zastupci ve vice nez
120 zemich po celém svéte;

» certifikace podle norem DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001.

www.blickle.com



Jako rodinna spolecnost si Blickle ceni kontinuity — vedle Reinholda Blickla
a Denise Blickla ve spolecnosti plisobi jiZ treti generace clent rodiny
Blickleovych — Dr. Sarah Blickle-Fennerova a David Blickle.

Sidlo spolecnosti ve Svabském meésté Rosenfeld predstavuje
zavazek jak vici Némecku, tak i vaci kvalité vyrobka.

www.blickle.com 5



Nase kompetence.

Vlyzkum a vyvoj v oblasti polyuretanu.
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Vysoka troven kompetence v oblasti vyvoje materialli a neustaly vyzkum novych
polyuretanovych materiali béhounu.

Receptura polyurethanového materialu a jeho zpracovani predstavuji nejddlezitéjsi
faktory kvality vysledného produktu. Viyznamné ovliviiuji parametry jako tvrdost béhounu,
odrazovou pruznost, otér, nosnost, valivy odpor a prizpiisobivost chladu. Proto se
spolecnost Blickle béhem poslednich desetileti naucila diikladnému porozuméni mate-
rialu, jakym je polyuretan. Ve spolupraci s renomovanymi védeckymi instituty a za pouziti
nejmoderngjSich metod vyvojari Blickle denné vylepSuji stavajici receptury i konstrukce
a prichazeji s novymi napady. Kromé jednotlivych vlastnosti riiznych polyuretanovych
elastomeri je velmi dilezitym znakem kvality i jejich prilnavost. Z toho dlivodu jsou kola
a jejich béhouny spolecnosti Blickle diikladné testovany jiz béhem faze vyvoje. Je tak
zajisténa trvale vysoka droven kvality. Kromé nejmodernéjSich metod, jako jsou linearni
a nelinearni vypoCty MKP, maji inZenyfi ve zkuSebni laboratofi k dispozici fadu testova-
cich zarizeni. Nejen proto se stala spolecnost Blickle jiz v roce 1994 prvnim némeckym
vyrobcem kol a kladek s certifikaci dle normy DIN ISO 9001.

www.blickle.com 7



Nase kompetence.
\lyroba polyuretanovych kol.

Za kvalitnim polyuretanem stoji nejen vhodna receptura, ale také odpovidajici
zpracovani. Proto se spolecnost Blickle vyvinula v odbornika na materialy.

Zakladem polyuretanovych kol Blickle jsou vysoce kvalitni ocelové, litinové, hlinikové
nebo polyamidové disky kol. Pomoci poCitacem fizeného piskovani a laseru je docileno
zdrsnéného a stoprocentné Cistého povrchu. Tim je zajiSténo, Ze béhoun neoddélitelné
prilne k disku kola. Také se tak uSetfi pouziti velkého mnozstvi rozpoustédel nebo ziravin
a ochrani se Zivotni prostredi.

Zakladni natér tvori spejeni mezi jadrem kola a béhounem. Zakladni natér je rovnomeérné
nanasen pomoci plné automatickych systému a vytvari vysoce pevné chemické spojeni
obou komponentt. Dilezitym krokem procesu je aktivace zakladniho natéru. K docileni
optimalni prilnavosti je disk kola pred litim zahrat.

Polyuretanovy béhoun se nalije postupem nizkotlakého liti za pouZiti digitalné monitoro-
vanych stroji. VV zavislosti na dané recepture dojde k pfimichani pfesného mnozstvi aditiv,
jako jsou barevné pigmenty Ci antistaticka Cinidla. Proces liti neustale monitoruji Cetné
snimace tlaku a teploty. Po napInéni predehratych licich forem dojde k jejich presunuti
nejprve do lici pece a nasledné do temperovacich peci. Kola se béhem nékolika cykld
opétovné temperuji za predem urcenych teplot a vihkosti, cozZ vede k optimalnimu propo-
jeni vSech slozek v polyuretanu.

Dokoncovaci proces nasleduijici po vytvrzeni kol zahrnuje automatické a opatrné od-
soustruzeni prebytecnych ¢asti a 100 % kontrolu pfilnavosti vSech hotovych kol.

www.blickle.com
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Polyuretanové materialy.
Pfehled béhoundu.

Béhouny pro kazdé pouziti.
Extrathane®, Softhane®, Besthane®, Besthane® Soft, Vulkollan®.

Spolecnost Blickle sama vyvinula étyfi rlizné typy polyuretanu presné na miru danému
pouziti. Behouny Extrathane®, Softhane®, Besthane® a Besthane® Soft odrazeji desetileti
odbornych kompetenci a zkuSenosti. Nabidku vhodné doplriuji kola vyrobena z vysoce
kvalitniho polyuretanového materialu Vulkollan®. Diky tomuto portfoliu spolecnost Blickle
vlastné nabizi jiz jako standard vhodné reSeni témér pro kazdé pouziti i pozadavek.
Nabidku doplfiuiji specialni polyuretany pro vysoké dynamické a mechanické zatizeni

a provedeni vodiva i s optimalizovanym valivym odporem. VSechny béhouny vynikaji svou
trvale vysokou kvalitou, odolnosti proti opotrebeni a trvanlivosti.

Nabidka polyuretanovych vyrobk:

e zatézova kola, hnaci kola, otoéné a pevné kladky, vodici rolny, kola pro VZV, kladky
zdviznych vozikil a odpruzené kladky

 béhoun z reakéné nalitého polyuretanového elastomeru tvrdosti 75 az 96 Shore A

* kola o prGiméru 25 az 1 000 mm

e nosnost az 100 tun na kolo

Made of
7 VULK{®)LLAN®  VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

10 www.blickle.com



Blickle

« tvrdy reakéné nality polyurethanovy elastomer na bazi polyesterpolyolu,
diisokyanatu a diolu

* spojuje mnoho vyhod (napfiklad vysokou nosnost, Setrnost k jizdnimu povrchu,
komfort jizdy), a proto se hodi pfi fadé uziti

e nizky valivy odpor

« odolny vii¢i mnoha agresivnim latkam, nikoli vSak v{i¢i horké vodé a horkému
vlhkému vzduchu

e k dispozici v antistatickém provedeni

« upiednostiiované oblasti pouziti: vnitropodnikova logistika, strojirenstvi
a realizace technickych zafizeni, mobilni zafizeni a pfistroje

'ﬂ)) ggﬂ%ane@)

¢ mékky reakéné nality polyurethanovy elastomer na bazi polyesterpolyolu,
diisokyanatu a diolu

e obzvlasté silny a elasticky béhoun

e velmi vysoka Setrnost k jizdnimu povrchu a tichy chod

e nizky valivy odpor

« odolny vii¢i mnoha agresivnim latkam, nikoli vSak vici horké vodé a horkému
vlhkému vzduchu

e k dispozici v antistatickém provedeni

 upiednostiiované oblasti pouziti: vnitropodnikova logistika, mobilni zafizeni
a pristroje

www.blickle.com

Blickle
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Blickle

Polyuretanove materialy.
Prehled béhounu.

_/J)\ Blickle
J)) Besthane®

e tvrdy reakéné nality polyurethanovy elastomer na bazi polyeterpolyolu,
diisokyanatu a diolu

* velice maly valivy odpor a snadnd ovladatelnost

* vysoka dynamicka zatizitelnost

« odolny viici hydrolyze a mnoha agresivnim latkam

e upfednostriované oblasti pouziti: bezobsluzné transportni systémy, dopravni
technika, strojirenstvi a realizace technickych zafizeni, hygiena

tested and recommended by

Institut
fur Gesundheit
und Ergonomie
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Blickle
'ﬂ)) Besthane® Soft

meékky reakéné nality polyurethanovy elastomer na bazi polyeterpolyolu,
diisokyanatu a diolu

obzvlasté silny, elasticky béhoun

velmi vysoka Setrnost k jizdnimu povrchu a tichy chod

velice maly valivy odpor

vysoka dynamicka zatiZitelnost

odolny viici hydrolyze a mnoha agresivnim latkam

uprednostriované oblasti pouziti: vnitropodnikova logistika, bezobsluzné
transportni systémy, dopravni technika, strojirenstvi a realizace technickych
zafizeni, hygiena

tested and recommended by

Institut
fur Gesundheit
und Ergonomie
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Made of |
O VULK{(o/LLAN®

« tvrdy reakéné nality polyurethanovy elastomer na bazi polyesterpolyolu,
diisokyanatu a diolu

* nizky valivy odpor

* vysoka dynamicka zatizitelnost

« odolny vii¢i mnoha agresivnim latkam, nikoli vSak v(ici horké vodé a horkému,
vlhkému vzduchu

« uprednostiiované oblasti pouziti: bezobsluzné transportni systémy, dopravni
technika, strojirenstvi a realizace technickych zafizeni

Made of
(“’"’ 9 VULK{®)ELAN® VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

www.blickle.com

Blickle
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Blickle

Polyuretanove materialy.

Strucny prehled faktu a Cisel.

" <
Blickle Blickle Blickle Blickle

Polyuretanovy material Extrathane® Softhane® Besthane® Besthane® Soft Vulkollan®
Technické udaje

Tvrdost 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A
Odolnost viici otéru 40 mm?3 45 mm? 40 mm?3 50 mm? 40 mm?
Odrazova pruznost 42 % 57 % 65 % 75 % 52 %
Valivy odpor 0,9 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,9 %
Pevnost v tahu 48 N/mm? 44 N/mm? 46 N/mm? 40 N/mm? 50 N/mm?
Prodlouzeni pfi pretrzeni 510 % 520 % 650 % 700 % 615 %
Maximalni rychlost 16 km/h 16 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Pouziti

Vysoka zatizeni

Dynamicka zatiZitelnost

(vysoké zatiZeni pfi vysoké rychlosti)

Pouziti v nepretrzitém provozu

Komfort jizdy / Setrnost k jizdnimu povrchu

Dlouhé prostoje s vysokym statickym za-
tizenim (viz trvala tlakové deformace)

Pfizpiisobivost chladu

Odolnost viici chemikaliim

a UV zareni

Odolnost proti hydrolyze - — (4 (4 =
Antistatické varianty (4 (4 = = =

Made of
velmi dobfe dobre omezeng -ne v ano ™7 VULK(2)LLAN® VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Tvrdost Trvala tlakova deformace Pfizptisobivost chladu:

(DIN 53505 / I1SO 868): (DIN 53517 / IS0 815): Tuhost a tvrdost polyuretan( se pii nizkych

Tvrdost ma zasadni vliv na tichost cho-
du a komfort jizdy kola. Mékky béhoun
ma také pozitivni vliv na tlak vyvijeny na
povrch.

Odrazova pruznost

(DIN 53512 / IS0 4662):

Odrazova pruznost udava, kolik energie je
ztraceno béhem procesu stlaceni/vypruzeni
v diisledku vnitfniho tfeni. Cim vy$$i hodno-
ta je, tim mensi jsou ztréty i valivy odpor.

Trvala tlakova deformace predstavuje
miru zploSténi kola pfi zatizeni a dlouhém
prostoji.

Odolnost proti hydrolyze:

Mnoho polyuretantl neni odolnych vici
hydrolyze a poSkozuije je voda a vysoka
vlhkost. K simulaci takovych podminek jsou
kola Blickle béhem testovani ve specialni
klimatické komore vystavovana podminkam
od arktického chladu az po tropické teplo.

teplotach pod -10 °C skokové zvySuje.
Elastické, pruzné vlastnosti se v takovych
teplotach z velké ¢asti ztraceji. Polyuretany
pruzné pri nizkych teplotach pak zlstavaji
pruzné a ohebné az do teploty -30 °C.

www.blickle.com



Porovnani valivého a smykového odporu u riiznych polyuretanovych kol
(@ kola 200 mm)

A
1,5%

1,256%
1,0%
0,75 %
0,5%
0,25 %

Valivy odpor ~

77777
777777

Besthane®
ALB 200/20K

Besthane® Soft
ALBS 200/20K

Softhane®
ALST 200/20K

Vulkollan®
GVU 200/20K

Extrathane®
ALTH 200/20K

[ Ivalivy odpor Smykovy odpor

Vliv pruznosti béhounu na valivy odpor
(9 kola 200 mm)

Sila [N] Sila [N]

A A
6000

5000
4000
3000
2000
1000

6000
5000
4000
3000
2000
1000

I Energeticka ztrata I Energeticka ztrata

Stlaceni

Stlaceni

Vlypruzeni \lypruzeni

Smykovy odpor

N
L

3,0%
25%
2,0%
1,5 %
1,0 %
05%

Yy,

> 0
0 2 4 6 0 2 4
Stlaceni [mm]

0

= Besthane Soft
(75 Shore A)

Standardni polyuretan
(75 Shore A)

Vliv rychlosti na nosnost
(@ kola 200 mm)

Nosnost [kg]
A

1000

800

600 Vulkollan®

>

Stlaceni [mm]

Besthane®/

400 Extrathane®

200

0 >

0 5 10 15
Rychlost [km/h]

www.blickle.com

= Besthane® Soft

Softhane®

Blickle

Valivy odpor je sila potfebna k udrzeni kola
v plynulém pohybu. Je ovlivnén priimérem
kola, geometrii béhounu, tvrdosti béhounu,
odrazovou pruznosti, loziskem kola a pod-
kladem.

Smykovy odpor je odpor potiebny k vyrov-
nani otoénych kladek do sméru jizdy. Zde
uvedené hodnoty se vztahuiji ke zkouSce

v novém stavu za laboratornich podminek
se zatizenim 300 kg a identickou otocnou
konzolou.

Na rozdil od béznych polyuretanovych kol
se stejnou tvrdosti vykazuji kola Besthane®
Soft znatelné vysSi odrazovou pruznost,

a proto je ztrata energie (hystereze) pfi
odvalovani kola vyrazné nizsi (pfiblizné

0 30 procent). Diky nizSi energetické ztraté
kola maji polyuretanova kola Blickle velmi
nizky valivy odpor.

Nasledkem zahfivani materialli béhounu
béhem jizdy klesa pri vysSich rychlostech
zatizitelnost téchto materiald. Cim vy3si je
odrazova pruznost materialu, tim méné se
béhoun v dynamickém provozu zahriva.
Tvrdost béhounu, pevnost v tlaku a kvalita
podlahy maji kromé zahfivani také vliv na
dynamickou nosnost.

Made of .
VULK{®LLAN®

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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Blickle

Oblasti pouziti.

Vnitropodnikova logistika.

Spole¢nosti po celém svété eli novym
vyzvam, danych mj. vyvojem novych tech-
nologii. To plati pfedevsim pro spolecnosti
v oboru vnitropodnikové logistiky. V mnoha
procesech pomahaji kola a kladky Blickle
zajistit, aby materialové toky uvnitf dané
spolecnosti fungovaly efektivné, bezpecné
a spolehlivé. Mezi typické aplikace patfi
priimyslové manipulaéni voziky, regalové
zakladace, prepravni zafizeni a vytahovaci
stroje, dopravnikové systémy, dopravni
vlacky, prepravni voziky, podlahové voziky
a tridici zafizeni.

PoZzadavky na kola a kladky jsou pfitom

®©Jungheinrich

rozlicné, jelikoZ logistické procesy

se znacné lisi v zavislosti na daném
priimyslovém odvétvi i vyrobnim proce-
su. Hlavni roli hraji vesmeés aspekty jako
maximalni spolehlivost, Setrnost k jizdnimu
povrchu, komfort jizdy a ergonomie. Kola
a kladky s polyuretanovymi béhouny od
spolecnosti Blickle po celém svété tyto
pozadavky splriuji.

Kola s béhounem Softhane® a Bestha-
ne® Soft jsou idealni pfi uZitich, kde je
vyzadovan komfort jizdy, dobré tlumeni
prepravovaného zboZi a vyrazné snizeni
hlu¢nosti.

www.blickle.com



Oblasti pouziti.

Blickle

Bezobsluzné transportni systémy.

Priimysl 4.0, megatrend poslednich let,

je ustfednim tématem, pokud jde o auto-
nomni fizeni ¢i bezobsluzné dopravni
prostiedky. Ve spojeni s Ustfednim Fidicim
systémem byva do kompletnich bezobs-
luznych transportnich systému zabudovano
zpravidla nékolik bezobsluznych doprav-
nich prostredkd. Slouzi k prepravé malych

i velkych nakladnich kontejner(i a umoznuji
vykondavat automatizované logistické
procesy se zachovanim vysoké tcinnosti

a bezpecnosti.

U kol i kladek jsou nejvétsi naroky kladeny
na co mozna nejmensi montazni prostor.
Nosnost jednoho bezobsluzného dopravniho
prostiedku se mize pohybovat od nékolika
kilogram{i do nékolika tun. Pozadované

www.blickle.com

kladky se od standardu liSi svym velmi vy-
sokym kilometrickym najezdem, protoze se
Casto pouZivaji v nepfetrzitém provozu. Tyto
provozni podminky ¢asto vyZaduiji provede-
ni béhounu kola specialné optimalizované
pro pouZziti v bezobsluznych transportnich
systémech, stejné tak i loZiska kol dimen-
zovana na nepretrzity provoz.

Spole¢nost Blickle disponuje Sirokym
portfoliem specialnich feSeni pro kazdé
pouZiti v této oblasti, a sice od mimoradné
kompaktnich otocnych kladek pres kola se
specialnimi loZisky a specialni geometrii
béhounu az po elektromagneticky brzdéné
kladky pro vysoké zatizeni.

Erwin Herre

N AGV I'Nl(lllu_‘mil

| @Safelog

,Podpory od spolecnosti Blickle se ndm v oblasti hnacich a podpiirnych kol dostalo jiz ve
fazi vyvoje nasich bezobsluznych dopravnich prostredkd. Prestoze Slo pouze o stredni
mnozstvi kol, spoleénost Blickle ndm dokézala nabidnout reSeni Sité na miru.“

Head of Productmanagement Business Unit Intralogistics Grenzebach

©Grenzebach

v
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Blickle

Oblasti pouziti.
Dopravni technika.

Vodici rolny Blickle Ize najit po celém
SVété v systémech prepravujicich at uz
lidi, €i zbozi. Jsou shrnuty pod pojmem
dopravni technika. Oblasti pouZiti sahaji
od dopravnikovych pasi, tfidicich zafizeni
¢i podvésnych dopravnikli aZ po regalové
zakladace.

V oblasti dopravni techniky nabizeji
standardni a specialni feSeni od spolecnosti
Blickle mnoho moznosti, jak vyhovét
¢asto velmi specifickym pozadavkiim

na prepravni zafizeni. Ty se mohou tykat
napriklad zvlastnich klimatickych pod-

©BEUMER Group

.
- .

Chief Operating Officer AutoStore AS

18

minek, vysoké Zivotnosti a vlastnosti
umoznujicich nepfetrzity chod, specidlnich
lozisek kol nebo feSeni tlumicich hluk.
Nizky valivy odpor zlepSuje energetickou
ucinnost zafizeni, a pomaha tak pinit
ekologické predpisy. Ke spinéni velkého
mnozstvi poZzadavkU pfi pouZiti je dileZité
optimainé prizplisobit vodici rolny kon-
krétnimu ucelu. Diky svym zkuSenostem
shromazdovanym po cela desetileti dokaze
spolecnost Blickle v tésné spolupraci se
zékazniky vzdy najit vhodné kolo ¢i odpovi-
dajici kladku.

S :
— - ,Vybrali jsme si spolecnost Blickle kvilli vysokeé kvalité produktl. Jeji technické znalosti
v kombinaci s mnohaletymi zkuSenostmi nas okamzité presvédcily.“
=
1 .
1 Jone Gjerde

)
<
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2
2
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Oblasti pouziti.

Strojirenstvi a realizace technickych zarizeni.

Kola a kladky Blickle se jiz fadu dese-

tileti pouzivaji jako soucasti rliznych

strojil a zafizeni. Konstruktéfi a vyvojari
spolecnosti Blickle proto Geli kazdodenni
vyzve, kterou predstavuje pinéni zvlastnich
pozadavkil zakaznikd s cilem uvést jejich
stroje a zafizeni do pohybu. Mimo katalogo-
vou nabidku produktti je spolecnost Blickle
schopna nakonfigurovat kola a kladky ve
vSech pozadovanych specialnich variantach
a rozmeérech. Kola Ize mj. nalézt v aplika-
cich, jako jsou obrabéci stroje, prepravni
zafizeni, vyrobni stroje, vyrobni zafizeni

a stavebni stroje.

V oblasti strojirenstvi a realizace tech-
nickych zafizeni se zpravidla pozaduji kola
a kladky s vysokou nosnosti a maximalini
bezpecnosti. Kromé toho hraji pfi prepravé
tézkého materialu dileZitou roli Setrnost

k jizdnimu povrchu a odpruzeni.

Na zvladani obzvlasté velkych zatézi nabizi
spolecnost Blickle také vicekolové prove-
deni kladek. Vlyrobky s nosnosti az 100 tun
jsou obsazeny jiz ve standardni nabidce
produkt.

Blickle

www.blickle.com



Blickle

Oblasti pouziti.
Hygiena / medicina / design.

Af uz jde o mobilitu v oblasti Iékarstvi,
vyrobu potravin nebo o oblast s dirazem na
moderni design — ve vSech téchto oblas-
tech jsou vyZadovany kola a kladky, které
splfiuji nejvysSi hygienické normy nebo
které Ize diky pouzitému designu harmoni-
cky vclenit do koneéného produktu.
VétSinou vihké prostiedi v potravinarském
priimyslu a ¢asté Cisténi nékdy i agresiv-
nimi Cisticimi prostfedky ve zdravotnickém
primyslu kladou na kola i kladky extrémni
naroky: Oba faktory byvaji u standardnich
kladek Castou pficinou koroze konzoli

a diski Kol. Toto se tyka vétSiny standard-
nich polyuretan(, které se pak rychle stava-
ji nepouzitelnymi. Nasledné se tim zvySuje
riziko zranéni zameéstnanc( a kontaminace
prepravovaného nakladu nebo okolniho
prostredi.

Diky materialim béhounu Besthane®

a Besthane® Soft, které jsou stabilni v{ci
hydrolyze, nabizi spolecnost Blickle Sirokou
Skalu produktll k pouZiti pfi vyrobé potravin
nebo ve zdravotnickych zafizenich az po
kladky do Cistych prostor.

www.blickle.com



Oblasti pouziti.
Mobi

Mobilita je ddlezitym faktorem nejen

v soukromém, ale i v pracovnim prostredi.
Stale vice dnesnich zafizeni a pristrojl
musi byt mobilnich. Usnadriuji nam tim
Zivot, zefektiviiuji vyrobni procesy a zajistuji
flexibilitu ve vSech oblastech. Oblasti pouziti
sahaji od prepravnich zafizeni, sportov-
niho vybaveni, lizka pro zachranare Gi
pecovatelsky sektor, vybaveni pro riizné
akce, provozni a dilenské vybaveni az po
mobilni leSeni.

Na kola a kladky miize byt vznasena fada

ni zarizeni a pristroje.

spinitelnych pozZadavkii, od jednoduchych
pristrojovych kladek az po slozita specialni
feSeni. Ustfedni roli hraji faktory jako je
tichy chod, elektricka vodivost i dobra
ovladatelnost.

Diky vysoce kvalitnim polyuretanovym
béhoundm se spolecnosti Blickle ve spolu-
praci se zakaznikem vzdy dafi najit vhodné
feSeni, které predstavuje optimalni spojeni
kritérii designu, hospodarnosti, bezpecnosti
a trvanlivosti.

Blickle

»Spolecnost Blickle je pro nas synonymem pro kola a kladky. Spolecnost Giinzburger
Steigtechnik se ve svych feSenich spoléha na nejvyssi kvalitu, pfidanou hodnotu a inova-

ce. Spolecnost Blickle je partnerem, ktery témito hodnotami také zije, implementuje je do
svych produktd, a vytvari tak zaklad GspéSné spoluprace. Jsme radi, Ze mame spolecnost
Blickle jako inovativniho partnera pro naSe rozmanité pozadavky.“

Ferdinand Munk

www.blickle.com

Jednatel spole¢nosti Giinzburger Steigtechnik
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Standardni produkt nebo individualni konfigurace?
Vzdy existuje optimalni reseni.

Prani zakaznika je pro nas vyzvou. Proto je spolecnost Blickle kreativni a kazdy
den piinasi nova reSeni.

Cilem spolecnosti Blickle je vyvijet nejlepsi kola nebo optimalni kladky pro kazdé pouziti
a kazdy pozadavek. Pokud zakaznik v nabidce standardnich produktii nenajde to, co
hleda, vyvine spolecnost Blickle pro jeho potieby specialni feseni: Tymy odbornik(i
spolecnosti Blickle sloZzené ze zkuSenych konstruktérd, chemiki a zkuSebnich techniki
védi, jak na zakladé pozadavkil zakaznika vytvorit dokonaly produkt.

Upravou individuélnich procesnich parametr{i nebo receptury jsou vytvorena optimalni
kola pro kazdé pouziti. Takova kola vykazuji ty nejlepSi hodnoty co do pozadovanych
vlastnosti: Flexibilitu v ramci Sirokého teplotniho rozsahu, vysokou odolnost proti
opotrebeni, pevnost v tlaku, odolnost viici protrzeni, dobrou pamétovou schopnost,
dynamickou zatiZitelnost, odolnost viici hydrolyze a odolnost vici povétrnostnim vliviim,
olejdim, tukim a rozpoustédidm. Diky promyslené kombinaci efektivni velkovyroby s vy-
soce flexibilni malovyrobou Ize rychle a cenové vyhodné realizovat feSeni Sita zakaznikovi
na miru.

www.blickle.com



www.blickle.com 23



03/2020

Blickle





